OTTOFOND

Anschluss: 230 Yolt

3 x 1. 5mm Querschnitt
mit 16 Ampetre Absichetunyg
18 in diesem Bereich

Beivhidpoolaysthem en mit Abmausrung
iz eine Revizionzdfnung von
mindestens 40 x 40 om zwingend erforderlich.

Lin Motohereich mit L fungzgitter,
[IB] Fevisicrahizppe mit
Lifturgsgtter
Al = 41
- Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen
EW der ._ﬂ_tggregae und D_l'jsmmurdnungen entsprechen
anndhemd dem Auslieferungszustand
40 40
Hersteller ; Ottofond
D=tum Art.-Bez.:

1 @ Lichtthierapie

2 @ Luftregler

3 @] Seitenansaugung

4 Q Eweiwegeventil

5 & | Champagner

g @ | Airdisen

7 Q| Wasserdisen

8 ~, | Untenwasserschelinwerfer
3 %_Bedientaster
10l | Grokes Bedienfeld
11 @ |Raollyjetdise

12 & | Microjetdisen

13 @ | Superjetdisen

14 EZ23| Pumpe

15 | Geblase

16 Cesinfektionsbehalter
&

2l Abmessung ; 1400 x 1400

Of OTTOFOND | whirpool - System



